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Voraussetzungen fiir die Installation von VPlus:

Betriebssystem: Windows XP
Windows Vista
Windows 7

freier Festplattenplatz: min. 300 MB

Fir die Installation von VPlus bendétigen Sie lokale Administratorrechte auf Threm Computer!

Kompatibilitatshinweise:

vcb-Dateien: Parameterdateien (*.vcb), die mit Vorgdngerversionen vor VPlus 7 erstellt
wurden, kénnen mit VPlus 8 gedffnet werden.

vsc-Dateien: Scope-Dateien (*.vsc), die mit Vorgangerversionen vor VPlus 7 erstellt
wurden, kénnen mit VPlus 8 gedffnet werden.

vcv-Dateien: ,Actual Values Windows" (*.vcv / VWVisual), die mit Vorgangerversionen vor VPlus 7
erstellt wurden, kdnnen NICHT weiter benutzt werden. Diese Fenster miissen
einmalig neu erstellt werden.

Hinweis: Neue Benutzer und insbesondere auch Benutzer, die bereits mit
Vorgdngerversionen von VPlus gearbeitet haben, finden wichtige
Hinweise im Anhang , Nutzung VPlus".

Vor der Installation von VPlus

Es wird dringend empfohlen, vor der Installation bereits vorhandene vcb-/vsc-Dateien aus dem
\VPlus\data-Verzeichnis in einem separaten Sicherungsverzeichnis zu speichern.

Befindet sich auf dem Computer bereits eine Vorgangerversion von VPlus, muss diese zuerst
deinstalliert werden. Je nach Version der Vorgangerversion finden Sie diese alte Installation in der
Windows Software-Verwaltung unter ,, VPlus x.y* oder , Bonfiglioli Vectron VPlus x.y".

Es wird empfohlen, nach der Deinstallation eventuell verbleibende Verzeichnisse und Dateien von
Hand zu I6schen. Je nach Vorgangerversion finden Sie diese unter ,c:\programme\VPlus" oder
,C:\Vectron\VPlus".



Start der Installation von VPlus
Die Installation von VPlus kann von unterschiedlichen Medien her erfolgen. Unabhdngig von der
Installationsquelle, finden Sie eine Datei-/Verzeichnisstruktur mit den VPlus Installationsdateien.

Data

dev

EINF

Eip

FTDI

NP

LPL

Manuals

setup

STP

XPL
Q data.bin
Elnstallation Guide VPlus &.pdf
ilnstallationanlaitung VPlus 8.pdf
|| Releaselnfo.tet

=1Setup.exe

k=)

(%) unicows.dll

4 | update.ini

Zum Start der Installation fiihren Sie bitte die Datei Setup.exe aus.

Installationsablauf
Nach dem Start von Setup.exe bereitet der Setup-Assistent die Installation vor.

Zuerst erscheint die Anzeige des End-User-License-Agreement.

Please accept the following licence agreement 3

|. End User Licenze dugreement for Eonfiglioli Wectron MDS GmbH Software WPluz 8 -

1. Allgemeine Endkunden-B edingungan der Bonfiglioli Yectran MDS GmbH zurn
Yertrieb der Software YPlus 8

|. End User Licenze Agreement for Bonfiglioli Yectron MDS GmbH Software WPlus 8

General end-customer conditions of Bonfigloli Vectron MDS GmbH for distribution of YPlus software

WPluz 8 [the >software<] iz Windows user software produced by BonfigloliYectron MDS GmbH
[the =provider<]. |t gives users the option of parameterizing and monitoring the frequency
inverters supplied by the provider using this software in addition to manual parameterization
and monitaring directly on the frequency inverters themselves. Thiz software is not required

for the commizzioning and operating of frequency inverters; it is merely optional.

Due ta the complexity of the software and the product range of the provider, thiz software

4 1 2

| accept | | don't accept |

Dieses License Agreement bitte sorgfaltig durchlesen. Zur Installation von VPlus muss das License
Agreement mit ,I accept” akzeptiert werden. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind,
klicken Sie bitte auf ,"I don't accept”. Die Installation von VPlus wird dann NICHT durchgefiihrt.



Anschliessend erscheint ein Pop-Up-Fenster:

Do you want to install USB/COM-port drivers
for AgilE communication interface X217

i

Dieses Fenster muss mit ,Ja" quittiert werden. Es wird damit der Treiber fir den USB/COM-Adapter
installiert, der bei den Umrichtern des Typs Agil £ fiir die Kommunikation mit VPIus (iber die
Serviceschnittstelle X21 genutzt wird.

WICHTIG: Siehe hierzu auch die Hinweise im Anhang , USB-Treiberkonfiguration™!

Nach der Quittierung mit ,Ja" startet der Windows Geratetreiber Installations-Assistent.

Geratetreiberinstallations-Assistent

Willkommen

Wit dieserm Assistenten kinnen Sie Softwaretreiber installieren,
die zum ordnungsgemaBen Ausfihren einiger Computergeréte
erfarderlich sind

Klicken Sie auf "Weiter". um den Yorgang fortzusetzen.
Weitar > Abhbrechen

Diesen bitte mit ,, Weiter" quittieren. Es startet nun die Installation der notwendigen Treiber.




Nach dem Abschluss der Treiberinstallation wird die Fertigstellung gemeldet.

Geratetreiberinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Die Treiberwurden auf dem Computer installiert
Sie kinnen jetzt das Gerdt an den Copputer anschlizBen. Falls Sie

iiber eine entsprechende Gebrauchs#iweisung veriigen, salten Sie
diese zuerst lesen

Treibemame Status
w FTDI COM Driver Package (10/22/2009 2 06.00)  Betiehsbereit
N FTDI COM Driver Package (10/22/2009 2.06.00)  Betriehshereit

< >

I Fertig stellen I Abhkrachen
—

Dieses Fenster muss mit , Fertig stellen® quittiert werden.

AnschlieBend startet die eigentlich Installation von VPlus. Dieser Startvorgang kann einige Minuten
dauern, abhdngig von der Leistungsfahigkeit des jeweiligen Computers. Bitte haben Sie Geduld.

Nach der Vorbereitung der Installationsdateien erscheint das Startfenster der VPlus Installation.

‘ﬁ Bonfiglioli Vectron VPlus 8.08

Welcome to the Bonfiglioli Vectron VPlus §.08
Setup Wizard

The ingtaller will guide vou through the steps required to install Bonfigliol Wectron WPlus 8.08 on your
coOmpLter.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthonized duplication or distiibution of this program, or any portion of it, may rezult in zevere civil
ol criminal penalties, and will be prozecuted to the maximumm extent possible under the law.

G
N A

Diese Startfenster quittieren Sie bitte mit ,Next'.



Es 6ffnet sich jetzt ein Fenster, in dem sie den Installationsort und die Nutzung vorgeben kénnen.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die vorgeschlagenen Einstellungen

beizubehalten.
‘@ Bonfiglioli Vectron VPlus 8.08

Select Installation Folder

The installer will install Bonfigloli ectron WPlus 8.08 to the following folder.

Toinstallin this folder, click "Mest". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".

Folder

C:\WectraniWPlush Browse...
Dk Cost..

Cancel | < Back

Diese Auswahlfenster quittieren Sie bitte mit , Mext'. Es erscheint dann das Bestatigungsfenster fir
den endgiiltigen Start der Installation.

‘_’E Bonfigliol Vectron VPIus 8.08

Confirm Installation

The installer iz ready to install Bonfigliol Wectron WPlug 8.08 on your computer.

Click "Nest" to start the: installation

Cancel | < Back

Quittieren Sie dieses Fenster ebenfalls mit ,Mext'. Es beginnt nun die Installation von VPlus.

Wahrend der Installation werden Sie (iber den Fortgang der Installation informiert.
) Bonfiglioli Vectron VPlus 608 [ = |[=]

Installing Bonfiglioli Vectron VPlus 8.08

Bonfigloli Vecton YPlus 8.08 is being installed.

Fleaze watt...

Cancel




Bitte warten Sie, bis die Installation abgeschlossen wird. Der Abschluss der Installation wird Ihnen
Uber das Abschlussfenster gemeldet.

1) Bonfiglioli Vectron VPlus .08 o & (=]

Installation Complete &
25

Bonfigliol Vectron WPlus 8 08 has been successfully installed

Click "Close" to exit.

Cancel | < Back

N—

Dieses Fenster quittieren Sie bitte mit ,Close", womit die Installation abgeschlossen wird.

Anschliessend wird noch ein kleines Fenster angezeigt ,Setting File Permissions". Wahrend der
Anzeige dieses Fensters werden die Zugriffsrechte auf das VPlus-Verzeichnis eingestellt. Sobald dieses
Fenster ausgeblendet wird, ist die Installation von VPlus vollstandig durchgefihrt.

Sie finden jetzt auf Ihrem Desktop drei Icons, die von der Setup-Routine automatisch angelegt
wurden.

Uber diese Icons kénnen per Maus-Doppelklick die jeweiligen Anwendungen gestartet werden.

Das zentrale Steuerelement fiir VPlus starten Sie liber ,Vectron Inverter Manager". Von dort werden
alle weiteren Aktionen ausgefiihrt. Die Desktop-Icons ,Vectron Oscilloscope™ und ,Vectron
Visualisation" kdnnen nur sinnvoll genutzt werden, wenn bereits zugehdrige Dateien erstellt wurden.
= Siehe hierzu auch die Hinweise im Anhang , Nutzung VPlus™!



Anhang

Nutzung VPlus
Fir die Nutzung von VPlus beachten Sie bitte unbedingt die Context-Hilfe von VPlus. Nach dem Start
von ,Vectron Inverter Manager" ist die Hilfe jederzeit liber die Funktionstaste ,F1" erreichbar.

Es wird dringend empfohlen, vor der Nutzung von VPlus, diese VPlus Hilfe durchzulesen. Dort finden
Sie die notwendigen Hinweise, um VPlus effektiv nutzen zu kénnen.

Der Umrichter-Manager ist das zentrale Steuerelement von VPlus. Durch markieren (Mausklick
#links™) von Icons fir ,, Schnittstelle*, ,COMX' oder an den Schnittstellen angeschlossene Umrichter,
werden die zugehdrigen Buttons/Funktionen verfiigbar und kénnen direkt ausgefiihrt werden ohne ein
Parameterfenster 6ffnen zu missen.

Uber Mausklick ,rechts" auf eines der Icons &ffnet sich jeweils ein Kontextmenu, {iber das ebenfalls
die Funktionen gestartet werden kénnen.

Grundlegende Einstellungen fiir VPlus, wie z. B. ,Sprache" werden Uber den Button ,, Eigenschaften’® im
Umrichter-Manager vorgenommen.

Die Ubernahme dieser Anderungen erfordert einen Neustart von VPlus!

Eigenschaften

B(=)E3
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=2, Schrittstellen

—-F¥ USE-to-CaM compact

I 1: AgilE Eigenschaften E|
ﬂ 2 ACTIVE CUBE SEehe
= O [115200] WPlus Sprache: deutsch -
Externe Sprachdatei: ’W
I Urnrichtersprache: ’W
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ﬂ 1:VCB 3.1

Anzahl der Int-Dateien: |30

=2 COM3 [230400]

Ersten gefundenen Urnrichter laden [

ﬂ 1: AgiE Startup Hilfe Fenster nicht anzeigen |

Abbrechen
MM




Hinzufiigen von Schnittstellen
Bei angewahltem Icon fiir ,Schnittstellen®™ (Maus-Klick , /inks" auf Icon) kdnnen Schnittstellen durch

Anklicken der aktiven Buttons hinzugefiigt werden.

- FF USE-to-CaM compact

' 0t ACL Office LA
I 1: AGL Office LA
- n Intel(R] Gigabit CT Desklop Adapter - Packet Scheduler Miniport
ﬂ 172.22.1.25; ACU Office UA
I 172.22.1.26; AGL Office UA
- COMT [115200]
ﬂ 1: 4CL Office LA
=gy COMA [115200]
I 1: AGL Office LA

Search 'Eth' Finished MM




Starten von Funktionen fiir einen Umrichter ohne vorheriges Auslesen in ein

Parameterfenster

Hierzu muss der gewtinschte Umrichter mit Maus-Klick ,,/inks" angewahlt werden.

Parameterwerte aus Datei zum Umrichter schreiben
Parameterfenster 6ffnen
Istwertfenster 6ffnen

. | Umrichter Manager 7.20

Setup-Wizard starten
Applikations Makros ausfiihren
Klemmenmonitor starten
Scope-Funktion starten
Statusfenster 6ffnen
VPLC starten (grafische
Bedienung Funktionentabelle)

Datei Bearbeiten 7
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Die Funktionen beziehen sich jeweils auf den angewahlten Umrichter.



Das Parameterfenster eines Umrichters wird tber den Umrichter Manager gedffnet. Hierzu stehen
drei Moglichkeiten zur Verfligung. Der Button ,Start Parameter-Fenster, das Kontextmenu , Start
Parameter-Fenster* oder ein Maus Doppelklick ,links" auf den gewiinschten Umrichter im Umrichter
Manager 6ffnet ein Parameterfenster, in dem die aktuellen Werte der Parameter des angewahlten
Umrichters angezeigt werden.

Im Parameterfenster werden in strukturierter Form alle relevanten Parameter eines Umrichters
angezeigt. Uber die Buttonleiste und die Menus kénnen unterschiedliche Funktionen und Vorgange
gestartet werden.

Datei  Bearbeiten Ansicht 7
M S| & It [P+ Py & t N MEE @ 8% Beendat
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Stoer-M arnverhalten ﬁ[l[ﬂ Dptionsmadule R
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Uber das Parameterfenster ist eine kontextsensitive Hilfe zu Parametern verfiigbar. Mit Mausklick
Jrechts' auf eine Parameternummer im Parameterfenster 6ffnet sich die Anleitung an der korrekten
Stelle.
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Die geberlose Regelung in der Einstellung Konfiguration 110 (Parameter Konfiguration 30) basiert auf der
proportionalen Anderung von A zur equenz gemaB der konfigurierbaren Kennlinie.

Mit der Einstellung der U/f-Kennlinie wird die Sp des hl len Asynchronmotors entsprechend der
Frequenz gesteuert. Das im jeweiligen Betriebspunkt vom Motor aufzubringende Drehmoment erfordert die Steuerung
der Ausgangsspannung proportional der Frequenz. Bei einem konstanten Verhaltnis der Ausgangsspannung zur
Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters ist die Magnetisierung im Nennbereich des Asynchronmotors konstant. Der
Bemessungspunkt des Motors bzw. Eckpunkt der U/f-Kennlinie wird Ober die gefihrte Inbetriebnahme mit dem
Parameter Eckspannung 603 und dem Parameter Eckfrequanz 604 eingestelit.

Kritisch ist der untere Frequenzbereich, wo eine erhéhte Spannung fiir den Anlauf des Antriebes notwendig ist. Die
Spannung bei einer Ausgangsfrequenz von Mull wird mit dem Parameter Starispannung 600 eingestellt. Eine von
dem linearen Verlauf der U/f-Kennlinie abweichende Spannungsanhebung kann durch die Parameter

pannungsibarhéhung 601 und Uberhdhungsfreguanz 602 definiert werden. Der prozentuale Parameterwert a



Hilfesystem
Innerhalb VPlus ist eine Online-Hilfe jederzeit (iber die Funktionstaste [F1] verfiigbar. Diese Hilfe
ist kontextsensitiv und 6ffnet die Anleitung an der korrekten Stelle.

Das Hilfesystem von VPlus basiert auf dem Standardhilfeformat ,chm"™ (compiled HTML) von Windows.

Dieses Format wird vom Windows Hilfesystem direkt unterstiitzt und erlaubt eine komfortable
Navigation innerhalb der Dokumente. Zur Anzeige der chm-Dokumente miissen diese auf der lokalen
Festplatte des Computers liegen (z. B. Laufwerk c:\). Dies ist nach der Installation von VPlus
automatisch so eingerichtet.

Die chm-Dateien des VPlus Hilfesystems finden sie in den Verzeichnissen:

e VPlus\bin
e VPlus\setup
e VPlus\manuals ...

Sollten diese chm-Dateien nicht korrekt angezeigt werden kénnen, ist wie folgt zu verfahren. Offnen
Sie die angegebenen Verzeichnisse mit dem Explorer und navigieren Sie dort zu den chm-Dateien in
den Unterordnern.

Dann Mausklick ,rechts" auf die chm-Dateien ausfiihren und das Kontextmenu ,, Eigenschaften®
anwahlen. In diesem Fenster dann unter , Sicherheit* auf ,,zulassen’® klicken. Danach lasst sich diese
chm-Datei normal &ffnen.



USB-Treiberkonfiguration

Bevor der USB/COM-Adapter, der bei den Umrichtern des Typs Agil £ fiir die Kommunikation mit VPlus
Uber die Serviceschnittstelle X21 genutzt wird, erstmalig an den Computer angeschlossen wird, MUSS
die Treiberinstallation erfolgt sein. Andernfalls installiert das Windows-Betriebssystem (abhangig von
der Version) einen Standardtreiber, der die notwendige Funktionalitat nicht unterstiitzt. Es treten
dann Probleme bei der Kommunikation auf.

Fiir den Betrieb der Scopefunktion, muss an den Treibereinstellungen eine Anderung vorgenommen
werden. Diese Anderung bewirkt, das das Scopebild ,ruckfrei® durchliuft.

Nachdem der Treiber installiert wurde, muss der USB/COM-Adapter an den Computer
angeschlossen werden. Danach kann der Treiber im Geratemanager konfiguriert werden.

Hierzu flihren Sie bitte einen Mausklick ,rechts™ auf den Windows , Arbeitsplatz" aus und wahlen in
LVerwalten™ den Punkt ,Gerdte-Manager" aus. Im Geratemanager 6ffnen Sie dann den Punkt
»~Anschliisse (COM und LPT)".

L computerverwaltung
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< > < »

Wahlen Sie dort mit Mausklick ,rechts" den Port aus, der vom Betriebssystem fiir den USB/COM-
Adapter angelegt wurde und wahlen Sie aus dem Pop-Up-Menu den Punkt ,Eigenschaften™.



Der USB/COM-Adapter meldet sich dann mit dem Eigenschaften-Fenster. Sie erkennen die korrekte
Anwahl an der Meldung ,,FTDI".

Eigenschafien von USB Serial Port (COMB)

| Allgemein |An\ch|usseinstellungen | Treiber | Details |

(3 USE Aerial Part (COMS)

Anschlizse (COM und LPT)

Gerdtetyp
Herstelle

Ort: USE Serial Conwerter

Geratestatus

Das Geratist betriehshereit.

YWenn Probleme mit diesem Gerat auftreten, klicken Sie auf
"Problembehandlung".

Frablembehandlung... l

Gergteverwendung:

Geratverwenden (aktivieren) v |

[ ok || Abbrechen |

Wahlen Sie den Folder ,Anschlusseinstellungen® an und klicken dort auf , Erweitert...".

Eigenschaften von USB Serial Port (COMB)

| Allgemein | Anschlusseinstellungen |Treiber|| Detailg|

Bits pro Sekunde:

Datenhits: |8 / V|
/
Paritat: |Keine / v |
/
Stopphits: |1 / V|
/

Flusssteuerung: |Keine J ~ |

I Erweitart.. ] I Qederherstellen ]

0k | [ Abbrechen




In dem nun sich 6ffnenden Fenster klicken Sie die Drop-Down-Box ,,Wartezeit" an und stellen die
Wartezeit auf 1 ms.

Erweiterte Einstellungen fiir COMB

COM-Anschiussnummer |COM8 |

USE Packetgrolen Abbrechen

Reduzieren Sie die Werte, um Performance-Probleme bei geringen Baudraten ZU beheben.

Standard
Erhihen Sie die Wwerte fir eine hdhere Geschwindiglkeit,

Empfangen (Bytes): ‘ 4096 :‘
Senden (Bytes): ‘ 4086 i‘

BM Einstellungen allgemeine Optionen

Reduzieren Sie die Werte, um Komrmunikationsprobleme

21 verringern., PlugPlay fir serielle Schnittstelle
Serieller Drucker

Wartezeit (ms): O
Abbrechen der Kommunikation, wenn das Gerat D
ausgeschaltet wird

Tirneots Event bei unvorhergesehener Entfernung des F
Gerats

Minimale Anzahle der Lese-Timeouts  |g v } Beirn SchlisBen der Yerbindung RTS aktiv setzen [

(ms): e

- Abschalten der Modemansteuerung beim
Minimale Anzahle der 0 v Hochfahren des Gerats
Schreib-Timeouts (ms): R

Quittieren sie diesen Vorgang bitte mit ,,Okay" (2 x). Der Treiber ist jetzt optimal konfiguriert.



